
市民の広場

■内観パース■内観パース

・一階全体が広場化、公園化することで、市民に憩いの場を提供する
・行政サービスの用事以外の人も気楽におとずれることのできる庁舎
・公園のように多目的に使われ愛される市役所になる
・普段親しんで使うことで災害時の避難場所としても使いやすくなる
・人々の交流を支援し、日立市全域のコミュニティの中心施設としての市役所となる

市の背骨となる６号線から迎え入れる庁舎

多目的ホールとみんなの広場を一体的に使うことで、いろんな活動が生まれます。

俯瞰　日立の地形に呼応する新市庁舎

みんなの広場には様々な人が訪れます。

日立の市民のみなさんが気軽におとずれることができるように、
いくつかの広場が重なり合うような、開かれた新しいかたちの庁舎を目指します。

大きなやねの下に、窓口、屋内広場、みんなの広場が広がります。
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EV

車両整備スペース倉庫

総務課
車両係

交差点を整備することで
６号線からのアプローチが
スムーズになります

木漏れ日に包まれた
公園のような広場です

２F市民活動広場への
スロープは観覧スペースにも
なります

掘り下げられた
円形劇場は
座ることもできます

来庁者だけでなく
近所の人たちも
レストランに訪れます

季節の良い時期は
屋根下に席が広がります

建物に境界がないので
いろいろな人や車も
気軽にアプローチできる
身近な庁舎です

コーヒーを飲みながら
バスを待ちます

バスから雨に濡れずに
窓口までいけます

放課後の子どもたちの
遊び場です

近所のおじいさんの散歩コース
お父さんのランニングコース
にもなります

サクラ並木で
花見をします

みんなの発表の場となります

職員の方だけでなく
サークルの活動にも使えます

工作などのワークショップで
活動が広場に広がります

ワンストップサービスを
実現しやすい
見通しのよい
空間構成

待合スペースから
ギャラリーや広場が見えます

広々としたスペースは
様々な活動が広がります

執務空間からも広場の
様子が伺えます

屋根下の車寄せと
思いやり駐車場

待ち時間に
ノートパソコンを
広げられます

明るく快適な屋内広場は
地域のお年寄りの
談話スペースにもなります

円形劇場と
一体的に使うことも
できます

レストランと併せてつかうことで
結婚式などのパーティ会場としても
使えます

お母さんたちは
子どもたちの活動を
みながらカフェで談笑します

近くの会社員の方が
ランチします

ケヤキ

サクラ

サクラ並木

さくらまつりと
連携して広場も会場となります

駐車場は
植生ブロックと木々により
積極的に緑化をします

ケヤキ
池

積極的な緑化を行います

2Fメディアセンターへ

緑化された駐車場は
周辺からのバッファーゾーン
となります。

6号線から迎え入れる大屋根

6号線

芝生

温もりあるウッドデッキ

耐久性に優れる
プレキャストコンクリートの床

芝生

遊具

将来誘致に対応可能なスペース

サクラ並木

シラカシ

◁セキュリティライン

明確なセキュリティラインで
休日も屋内広場を
利用できます

金融機関

金庫
室

会計
管理者

会計課

ATM

宿直
室

日直室 中央
管理室

医務室介護認定
審査会室

保健福祉部

総務部

こども福祉課

高齢福祉課

障害福祉課

介護保険課

打合せスペース

国民健康保険課

市民課

相談室
（小）

相談室
（大）

倉庫

給湯室

便所 機械室
電気室

書庫

倉庫

給湯室

便所
機械室
電気室

書庫

EV

EV

作業スペース

EV

多目的ホール
（大会議室)

レストラン

倉庫

総合案内所

カフェ

みんなの広場

コンビニ

キッズ
スペース

搬入口
駐輪場

多目的ロビー

エントランス

ギャラリー

ミーティング
スペース

ミーティング
スペース

授乳室

エントランス

円形劇場

ブロンズ像
「伸び行く」

待合スペース

屋内広場

地下へ

車両棟

職員研修会館

来庁者／職員
エントランス

来庁者
エントランス

水戸方面へ

高萩方面へ

市役所に集まる
車の動線を交わることなく
安全にアプローチできます

駐車場
出入口

乗降場
入口

高萩方面
出口

駐車場からすぐ広場に入れます

屋根下広場とまちの連続

どこからでもアクセス出来る
開放的な公共空間

来庁者用
89台

来庁者用
128台

公用車用
76台

公用車用
56台

公用車用
101台

+/-0(T.P.42.50)

勾配1/100

勾配1/20

-0.50

+/-0

+1.19

-0.80

-0.83

-0.15

+0.08

+1.94

+5.82

+/-0

+2.40

+4.30

+9.35

+5.57

42.50

+7.42

+3.86

-0.88

+7.75

+4.75

+4.34

屋根下空間には
さわやかな風が流れ込みます

配置・外構図及び1階平面図　s=1:500
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市民ロビーと
待合ロビーからは海とまちが見えます

視覚的につながることで
高層部と屋根下広場の一体感が生まれます

執務空間から山が見えます

高層棟をコンパクトにして地上階に大きな
パブリックスペースを生み出します

みんなが気軽に立ち寄るlことができる
公園のような広場です。

アクティビティが
屋内広場と室内に広がります

◁EXP.J

◁EXP.J免震範囲の中に防災機能をおさめて、
無駄のない計画とすることが可能 免震範囲は広げることも可能です

ルーバー越しの
木漏れ日のような
明るい空間

地形と呼応する大屋根の広場は、まちのシンボルとなります。
大きな屋根が人々を迎え入れます。

1,2Fの窓口空間は
屋内広場と連続した一体の空間です

市民活動広場で
交流が生まれます

まちと連続した広場

プレキャストコンクリートの水平ルーバー

緑化駐車場は
周辺からのバッファーゾーンとなります

◁2期1期▷

6号線から迎え入れる大屋根EXP.J

EXP.J

執務室

窓口機能

議会

駐車場機械室

屋内広場
レストラン多目的ホール

倉庫

執務室

窓口機能

3
4
0
0

2
7
7
0
0

2
5
0

3
4
0
0

3
4
0
0

3
4
0
0

3
4
0
0

3
4
0
0

3
4
0
0

3
6
5
0

"

"

"

みんなの広場

6号線
市民活動広場

EXP.J

EV

EV

機械室
電気室

洗濯

防災備蓄倉庫

選挙管理
倉庫

文書
集配室

書庫
(文書担当課)

一部メザニン階

戸籍
倉庫

清掃員
更衣室(屋外)

機械室
電気室

地下駐車場
(50台)

生ゴミ保管庫
ゴミ集積所

機械室

電気室

熱源機械室

受水槽室

発電機室

雨水処理室
消火設備室

空調機械室

断面図  s=1:500

s=1:1000

1F 5,350㎡

B1F 4,700㎡

■主要部門の床面積■計画概要

建築面積
延べ面積(地上)

構造

最高高さ

階数

階高

駐車台数

10,676㎡
23,260㎡

S+RC造

B1F/8F
3.4m
28.5m
500台

延べ面積 27,960㎡

敷地面積 2,8330㎡

部門 床面積
6,788㎡
1,768㎡

2,101㎡

1,457㎡

6,948㎡

3,230㎡

370㎡

執務室
会議室

諸室

市民サービス機能

玄関・廊下、階段等

地下駐車場等

付属施設（車両棟等）

1,871㎡書庫・倉庫

1,631㎡議会機能

1,926㎡トイレ・給湯室・更衣室

12,430㎡駐車場

□ 市民の広場をつくる、公園のような市役所

■構造概要
本体

基礎：直接基礎（一部、地盤改良有）
地上階：ブレース付ラーメン構造　鉄骨造

免震：B1階床下基礎免震

広場屋根

基礎：独立基礎（浅層地盤改良）

構造：鉄骨+ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ造

ルーバーの屋根の下には明るく開放的な半屋外の広場が広がります

広場には様々な人たちが自然と集まり交流が生まれます

街から開放的な屋根下へとつながっていきます

広場の様子

俯瞰イメージ



広場

駐車場

6号線

PCのルーバーは
ライトシェルフとしても
機能し、均整度の高
い空間となります

日射を遮りながらも
海への眺めが
可能になります

自然通風

28°

LED
+
タスクアンビエント照明

東西面直射を遮る
懐の深いルーバー

輻射パネル
(天井輻射冷暖房)

OAフロア

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾙｰﾊﾞｰ

■大屋根が創る、穏やかな風と光にあふれる微気候広場

□日立の風景を感じる眺望とフレキシブルなレイアウトを可能にする平面計画　

■周辺環境への圧迫感の少ない建物

■自然環境を活かした設備・環境計画でライフサイクルコストと環境負荷の低減を実現

8時
9時

10時
11時

12時

13時
14時

15時

16時

計画建物

冬至の間に2.5時間以上
日影のできる範囲

冬至の間に4時間以上
日影のできる範囲

敷地境界線から10mのライン

敷地境界線から5mのライン

N

外部仕上げ

屋根(高層) 金属防水

屋根（広場)

舗装 ｱｽﾌｧﾙﾄ透水舗装、植生ﾌﾞﾛｯｸ、芝生

天井 輻射パネル、PB

壁 ｱﾙﾐｻｯｼ、ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ、PB、県産木板仕上

床(執務) OAフロア

OAフロア、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ、フローリング床（屋根下) 床(1F)

外壁 ｶｰﾃﾝｳｫｰﾙ+ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾙｰﾊﾞｰ

プレキャストコンクリート、ウッドデッキ

プレキャストコンクリート+ガラス

内部仕上げ

■ルーバーに包まれた高層棟と大屋根は透明感に溢れ、活動がファサードにあらわれ、
その風景がまちのシンボルとなります

EV

議員動線

職員動線

一般動線
一般動線

更衣室(女)更衣室(男)

倉庫

給湯

便所
機械室
電気室

書庫

市民活動広場

オープン型
市民活動協働スペース

(参事)

市民活動課

プロジェクトルーム
(小会議室)

情報センター

公文書公開室

メディアセンター

7F 2,450.0㎡6F 2,450.0㎡5F 2,450.0㎡4F 2,450.0㎡3F 2,450.0㎡ 8F 2,450.0㎡

人事課
分室

研修室・講師控室

教育長室 教育委員室

中会議室

公営企業
管理者室

産業立地推進課

観光物産課

農林水産課事務局

企画員 商工振興課

農業委員会

産業経済部

教育
委員会
応接室

市民
ロビー

教育
相談
室

子供
発育
相談

センター

子供
発育
センタ

教育部
研究所

小会議室

小会議室

部長

次長

都市政策課

営繕課

建築指導課

都市整備課

道路管理課

道路建設課

用地課

参事

企画員

公共交通課 幹線道路課

地籍調査課

都市建設部

小会議室 小会議室

小会議室 小会議室

中会議室

入札室
現場

説明室
待合室

財政課
分室

リフレッシュ
コーナー

コピー
スペース

EV

秘書課

市長室

副市長室

秘書課
待合室

小会議室

応接室
(市長用)

応接室
(副市長)副市長室

小会議室

総務部

部長

企画員

次長

教育委員会

総務部

財政部

上下水道部

人事課

水道課

下水道課

経理課

総務課
部長

企画員

契約課

管財課

財政課部長

企画員

庁舎建設
準備室

水道技術
管理者

工事検査課

行政管理課

2F 3,210.0㎡

環境衛生課

社会福祉課

住宅課

納税課

市民税課

資産税課

料金課

参事

企画員

税務総括

部長

企画員

検針員
控室

相談室
（小）

相談室
（大）

更衣室(女)更衣室(男)

部長

リフレッシュ
コーナー

リフレッシュ
コーナー

防災センター

庁議室兼
災害対策本部室

統計分室

図書室
印刷室

総務課

生活安全課部長

次長

企画員

研究所

新体育館
建設準備室

指導課

学務課

学校施設課

生涯学習課

スポーツ振興課

総務課

更衣室(女)更衣室(男)

倉庫

給湯

便所
機械室
電気室

書庫

EV
ブリッジで２F窓口へ

市民活動の
オープンスペースとなります

地域の情報だけでなく
図書館のようなスペースとなります

広場と
つながります

日立の景色の中で
開かれた議会を行う

山を眺める 海を眺める

全員協議会室兼
議場職員控え室

事務局

監査委員事務局

議会事務局

事務局長更衣室
(女)

議会会議室

正・副
議長室

議会図書室

更衣室
(男)

天気
相談所

議会資料室

監査
委員室

記者
クラブ

電話
交換機室

電話
交換室

議場

打合せ
スペース

行政報道
スタジオ

市民
相談室

サーバー
ルーム

小会議室小会議室

議員控室
（会派室）

議会
応接室

委員会室

委員会室

委員会室

委員会室

企画部

部長

次長

企画調整課 (情報政策課)

市民相談室 (政策調査課)

広聴広報課

執務スペースからは
山を眺められます

ロビーからは
海を眺められます

屋内・みんなの広場の両方の
活動が見えます

1Fと近い関係にあります

１Fと吹抜けを介して
一体感のある空間となります

1Fと近い関係にあります

パソコンで気軽に作業ができます

ブリッジで２F窓口へ

明るくフレキシブルな空間

リフレッシュ
コーナー

リフレッシュ
コーナー

リフレッシュ
コーナー

待合ロビー

カウンター

打合せスペース 待合ロビー

カウンター

打合せスペース
待合ロビー

カウンター打合せスペース

待合ロビー

カウンター
打合せスペース

待合ロビー

カウンター
打合せスペース

作業スペース

作業スペース

作業スペース
作業スペース 作業スペース

作業スペース

待合ロビー

カウンター打合せスペース

EV

財政部

保険福祉部

上下水道部

生活環境部

生活環境部

EV

更衣室(女)更衣室(男)

倉庫

給湯

便所
機械室
電気室

書庫

コピー
スペース

EV

更衣室(女)更衣室(男)

倉庫

給湯

便所
機械室
電気室

書庫

EV

EV

EV

更衣室(女)更衣室(男)

倉庫

給湯

便所
機械室
電気室

書庫

コピー
スペース

EV

更衣室(女)更衣室(男)

倉庫

給湯

便所
機械室
電気室

書庫

EV

EV

EV

更衣室(女)更衣室(男)

倉庫

給湯

便所
機械室
電気室

書庫

コピー
スペース

EV

更衣室(女)更衣室(男)

倉庫

給湯

便所
機械室
電気室

書庫

EV

EV

EV

更衣室(女)更衣室(男)

倉庫

給湯

便所
機械室
電気室

書庫

コピー
スペース

EV

更衣室(女)更衣室(男)

倉庫

給湯

便所
機械室
電気室

書庫

EV

EV

EV

更衣室(女)更衣室(男)

倉庫

給湯

便所
機械室
電気室

書庫

コピー
スペース

EV

更衣室(女)更衣室(男)

倉庫

給湯

便所
機械室
電気室

書庫

EV

EV

EV

更衣室(女)更衣室(男)

倉庫

給湯

便所
機械室
電気室

書庫

コピー
スペース

EV

更衣室(女)更衣室(男)

倉庫

給湯

便所
機械室
電気室

書庫

EV

EV

EV

応接室
(副市長)

応接室
(市長用)

子供
発育
センタ

部長

高層棟(1-8F）

地上棟Ⅰ期(庁舎部分)

地下（免震込)

外構

車両等など

地上棟Ⅱ期(ﾚｽﾄﾗﾝ)

数量 単価 金額

19,600㎡

3,000㎡

地上棟Ⅱ期(屋根広場)

660㎡

5,770㎡

4,700㎡

16,840㎡

370㎡

100.0万円/坪

100.0万円/坪

80.0万円/坪

46.0万円/坪

101.0万円/坪

5.8万円/坪

50.0万円/坪

5,940坪

910坪

200坪

1,748坪

1,424坪

5,103坪

112坪

59.4億円

9.1億円

1.6億円

8.0億円

14.4億円

3.0億円

0.6億円

96.1億円

名称

概算事業費(建物本体工事費+外構工事費)

■まとまった敷地を最大限に活用するための工程計画

□ 構造・施工計画

H25

基本・実施設計

H26

Ⅰ期工事
（庁舎建物部分
+一部外構)

Ⅱ期工事
（大屋根広場部分、レストラン、外構)

引越し
供用開始

H27 H28 H29
16ヶ月

23ヶ月

旧庁舎解体

5ヶ月

8ヶ月

数沢川、地下埋設物移設工事

H30

奥行きが抑えられコンパクトな配置計画の実現された執務室
では、日立の風況・太陽経路をベースに風と光を最大限に
取り入れます。さらに、天井輻射冷暖房やデシカント換気、タ
スクアンビエント照明といった最先端システムと組み合わせ、
光熱水費を大幅に削減します。また、こうした自然の風と採
光を最大限に取り入れた計画は、災害時において化石燃料
に頼らずとも最低限の室内環境自立にも寄与します。
さらに、地下水利用や太陽光発電、コジェネレーションシステ
ムなどを組み合わせ、現庁舎仕様の建物と比べその光熱水
費を約28,500千円/年(38.7%)、CO2排出量を875t-CO2/
年(46.0%)削減します。

この大屋根は、広場や庁舎内の風況や採光を整える
環境制御装置でもあります。

ゆるやかな曲面をもち、その上下空間を柔らかく区切
るこの大屋根は、上空の1.5～2.0m/sの外部風を跳
ね上げ、イベント広場やあそびの広場を0.4～0.7m/s
の穏やかで快適な微気候に保ちます。
また、中間期は広場を通じて1F待合へも通風を取り
込み、室内では0.2～0.5m/s程度の
穏やかな通風を実現します。

■鉄骨造・プレキャストコンクリートによるイニシャルコストの低減、及び概算事業費について

■快適な執務空間

Ⅱ期では、既存庁舎解体後、広場屋根・レ
ストランと外構などを建設し、全体計画の完
成となります。Ⅱ期では、大屋根自体にﾌﾟﾚｷ
ｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄを使うことで短い工期の中で実現
します。

3F 災害対策本部

防災備蓄倉庫

免震構造

自家電源装置

防災広場

活動経路の確保

(情報通信室・防災センター)

貯水槽
（免震層を
利用）

太陽光利用（屋上）

雨水集水（屋根）

ソーラー発電防災無線

災害用井戸

避難広場

Ⅰ期 Ⅱ期

St.Φ216-355

St.CT-850x400

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾙｰﾊﾞｰ
ガラス

■安全で耐久性のある軽快な庁舎と広場空間をつくります

■懐の深いルーバーが快適なオフィス環境を実現

鉄骨造とﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄを採用してコスト削減と、工期短縮
をしながらも、ダイナミックな屋根空間を実現します。また、工
場生産のﾌﾟﾚｷｬｽﾄ部材は中性化や塩害・酸に対して耐久性
が高く建物の長寿命化にもつながります。プレストレスの導入
によりコンクリートのひび割れが抑制でき、建物の長寿命化が
できます。
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ部材の同断面のプレキャスト部材の採用や
ロングスパンさせることによる部材の削減が可能となります。
また、コンパクトな地下平面とすることによって免震支承の少
量化、掘削量の低減を実現します。

□ 周辺に配慮した配置計画

■地形に呼応する庁舎
山から海へと続く地形とともにあります

■災害に強い庁舎

免震について
・すべり支承および高減衰ゴムを使用することで建物の長周期化を計り、地震力を大幅に低減するこ
とで、安心、安全かつ家具の転倒や二次部材の被害を抑えることができます。
・地震力の低減により、鋼材量を削減します。
・大地震時でも建物本体が弾性範囲内に収まるため、建物の長寿命化を実現します。
・地下1階機械室の構造体を階高分のせいを持ったトラスとすることでロングスパンを実現し、免震装
置台数の削減と長周期化を図ります。また、地下階はブレースにより十分な耐力を確保しています。
・低層大屋根部分は地震に対して十分な強度を確保した設計とします。

12

海が見える執務空間 開かれた議会

立面図 東面

立面図 南面 s=1:1000

Ⅰ期では、既存庁舎を稼働させたまま、メイン
の機能である高層棟と屋内広場までの主要
な庁舎部分をつくります。コンパクトな地下と
鉄骨造が工期を短縮します。 

■外部風向に寄らず安定した自然通風計画

■主要な仕上げ表

□ 地域に貢献する環境装置 □ 快適な執務空間、及びライフサイクルコストについて

■透明感のある立面は人々を招き入れます

■まちと連続してる大屋根広場は
6号線からのアプローチをスムーズにします

■高層棟をコンパクトにして
地上階に大きな公共空間をつくり出します

強い直射日光はルーバーによって拡散され、広場全
体に均質な光環境を作ります。
夏の晴れている時で大屋根下の照度は3,500lx程度
となり、安定した明るさと開放感のある広場を実現して
います。

■雨水集水→散水→気化冷却「周辺環境を涼しくする大屋根」

平成29年度末
全事業終了

中間期に最も卓越する北北東風の場合、東窓面から取り入
れた外気は、室内を0.1～0.2m/sの微風速で執務室全般を
ゆっくりと循環し、負圧となる西面から排出されます。一方、
南南西風の場合は、西面から流入し東面から排出します。南
北方向に長く東西方向に奥行きを抑えた平面計画が、卓越
風向に寄らず室内全般に安定した自然通風を実現します。

大きな面積の屋根が、降雨時に集水した雨水を浄化し
た後に、晴天時に屋根へ膜状に流し気化冷却を発生
させ、外気温上昇を抑制するのみならず周辺環境に対
して0.5～1.0℃程度低減させることができ、ヒートアイラ
ンドの低減に貢献します。

南

北 東

西

執務スペース執務スペース

平成28年度中
供用開始

(各階平面図 s=1:500)

工事車両

仮設交通広場

新庁舎

既存庁舎
屋根広場

開かれた議会

風の道が創る自然換気計画

執務室の奥行小さく安定した両面自然採光

LED+タスクアンビエント照明

地下水+コジェネハイブリッド熱源システム

天井輻射冷暖房+床輻射冷暖房

太陽光発電パネル(110kw)

太陽熱利用デシカント換気

高機能ファサード

トップランナー変圧器

地下水・雨水利用・節水型衛生器具

その他

光熱水費(千円/年)

CO2排出量(CO2/年)

45,161

1,027.2

28,539(38%削減)

875.6(46%削減)

低減項目
風の道が創る自然換気計画

執務室の奥行小さく安定した両面自然採光

LED+タスクアンビエント照明

地下水+コジェネハイブリッド熱源システム

天井輻射冷暖房+床輻射冷暖房

太陽光発電パネル(110kw)

太陽熱利用デシカント換気

高機能ファサード

トップランナー変圧器

地下水・雨水利用・節水型衛生器具

その他

本計画

本計画

PCルーバー
鉄骨大梁

水平ブレース

鋼板耐震壁

鉄骨トラスフレーム

高減衰ゴム

弾性滑り支承

高層棟　地上部

大屋根

高層棟　地下部

免震ピット

鉄骨コアフレーム

鉄骨ラーメンフレーム

高層棟は小さなフットプリントの基礎免震構造とし、
効率的に安全・安心で防災センターに適した信頼
性を持つ庁舎を提案します。地下部分ではトラスフ
レームを柱列帯の下に設けることで、免震装置の数
を減らし更にコスト効率を向上しています。主架構
は工期の短縮、設備計画と融合した計画に適した
鉄骨造とし、長方形プランの両端に耐震コアをバラ
ンス良く配置した無理の無い計画となっています。
中央の執務スペースはブレースや壁等が無く、レイ
アウト変更に対応し易いフレキシブルなシステムで
す。

大屋根は、光や風を通すルーバー状のＰＣ梁を環
境計画に合致した方向・角度で取りつけ、市民活
動のあふれる広場を覆います。ルーバーをＰＣ化す
ることで、耐久性を向上しメンテナンスを必要最小
限にする計画です。
工場生産のPC部材は、密実で高強度のコンクリート
を使用した一定品質の構造体となるため、中性化
や塩害・酸に対して耐久性が高く、防食性や耐火
性にも優れています。ルーバー詳細イメージ

構造アクソメ

速度m/s

速度m/s

温度℃

日影図 s=1:5000　一時間毎の等時間日影

基礎免震とすることで、建物と設備機能を
守ります。ライフラインのバックアップ機能
（複数の電源・水源の確保など）を持ち、
災害時に設えを変えずにスムーズに移行
ができます。低層部分広場は大きなスペ
ースをつくり、市民の一時避難のスペース
を確保し、防災拠点となります。

穏やかな微気候
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